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RESUMEN 

La presente investigaci·n titulada ñEvaluaci·n técnica de tramos críticos a nivel de 

afirmado de la carretera Chachapoyas ï Levantoò, tiene por objetivo evaluar t®cnicamente 

los tramos críticos a nivel de afirmado de la carretera Chachapoyas ï Levanto, para 

proponer su mantenimiento o rehabilitación; utilizando el método establecido en el 

Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018); la evaluación del 

estado de la vía a nivel de afirmado con una longitud de 20.70 km, dividido en 42 tramos; 

el estudio se realizó con el método empírico basado en la experiencia del investigador 

obteniendo los siguientes resultados; 32 tramos tienen una condición regular que 

representa el 76.19% de la condición vía y 10 tramos en condición bueno que representa 

el 23.81% de la condición de la vía, por lo que podemos inferir que la condición 

predominante es regular y se recomienda efectuar un mantenimiento periódico, además 

analizando los datos se concluye que las fallas predominantes son las deformaciones 

presentando un 14.70% (El 8.15% son de gravedad 1, 5.65% son de gravedad 2 y el 0.82% 

son de gravedad 3); y los baches un 77.38% (El 43.74% son de gravedad 1, 31.54% son 

de gravedad 2 y el 2.10% son de gravedad 3).  

Palabras clave: Deformaciones, erosión, baches, encalaminado, lodazal y cruce de agua 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Technical evaluation of critical sections at the level of 

the Chachapoyas - Levanto highway", aims to technically evaluate the critical sections at 

the level of the Chachapoyas - Levanto highway, to propose its maintenance or 

rehabilitation; using the method established in the Highway Maintenance or Road 

Conservation Manual (2018); the evaluation of the state of the road at the level of the 

pavement with a length of 20.70 km, divided into 42 sections; The study was carried out 

with the empirical method based on the researcher's experience, obtaining the following 

results; 32 sections have a regular condition that represents 76.19% of the road condition 

and 10 sections in good condition that represents 23.81% of the road condition, so we can 

infer that the predominant condition is regular and maintenance is recommended. 

Periodically, in addition to analyzing the data, it is concluded that the predominant faults 

are deformations, presenting 14.70% (8.15% are of severity 1, 5.65% are of severity 2 

and 0.82% are of severity 3); and potholes 77.38% (43.74% are severity 1, 31.54% are 

severity 2 and 2.10% are severity 3).  

 

Keywords: Deformations, erosion, potholes, calming, lodazal and water crossing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La infraestructura vial en buen estado es un factor fundamental para el transporte terrestre 

en el país. Contribuyendo en el fortalecimiento del comercio y el turismo brindando de esta 

manera una mejor comunicación entre los pueblos, influyendo en la distribución de bienes y 

servicios, mejorando de esta manera la calidad y el nivel de vida humana, en este contexto 

es fundamental tener vías de comunicación en estado óptimo que garanticen la seguridad, 

confort y calidad de la población en el trayecto. 

El tiempo, factor climatológico, el inadecuado drenaje, el incremento del flujo vehicular y 

la falta de mantenimiento son algunos de los principales factores que intervienen 

directamente en el deterioro de la calzada de la vía; por cuanto es indispensable contar con 

un plan de mantenimiento de acuerdo con la condición que presenta. Nuestra normativa 

contempla tres tipos de mantenimiento para la conservación según la clasificación de 

condición en la que se encuentra la calzada de la vía.  

En este contexto es imperativo tener un modelo apropiado de conservación vial, acorde a la 

realidad requerida ya que de esta manera se optimizará los recursos económicos; ya que es 

un limitante para que las entidades encargadas obtengan financiamiento, ya que a las únicas 

entidades que brindan dicho financiamiento son las del gobierno central. Además, el 

desconocimiento y la limitada capacidad de gestión generan el incumplimiento de los planes 

operativos. (calles, A. 2016). 

En este sentido la investigación de diferentes métodos de conservación oportuno, el cual 

permitirá la implementación de un buen plan de mantenimiento de la superficie de rodadura 

ya que es la más incidente para que el transito sea confortable, seguro y se disminuya tiempos 

de recorrido; mejorando así la calidad de vida de la población del área de influencia 

(Navarro, W. 2016). 

Teniendo en cuenta el costo elevado al momento de realizar el mantenimiento total de una 

vía, se debe optar como alternativa para disminuir costos realizar dicho mantenimiento por 

tramos de acuerdo a su nivel de deterioro, ya que al tener una vía en buen estado facilita el 

intercambio de productos, mejorando así la economía e impulsando el desarrollo de la 

población beneficiaria (Vasallo, 2020).   

En consecuencia, a lo precitado para la evaluación de condición de las vías ya sea 

cuantitativa y/o cualitativa de factores que muchas veces requieren equipos de costo elevado, 
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sin embargo, existen métodos que nos permiten evaluar la condición de una vía de forma 

más económica utilizando métodos empíricos basados en la experiencia del profesional o 

profesionales a cargo de la evaluación (Salvatierra, V. 2017).   

La presente investigación, se realizó en el tramo de la carretera Chachapoyas ï Levanto con 

una longitud de 20.70 km. Para determinar el grado de afectación haciendo uso de los 

parámetros establecidos en el manual de carreteras mantenimiento o conservación vial (R.D. 

N° 08-2014-MTC/14 y su incorporación de la parte IV, de acuerdo con la R.D. N° 05-2016-

MTC/14); mediante la recopilación de datos en tramos de 500 m.  

El objetivo de la presente investigación fue evaluar técnicamente los tramos críticos a nivel 

de afirmado de la carretera Chachapoyas ï Levanto ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B. 

Se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar el estado de conservación de la carretera Chachapoyas ï Levanto. 

 Evaluar el estado del afirmado de la vía, para determinar el nivel de deterioro en que 

se encuentra la carretera Chachapoyas ï Levanto, en conformidad con los niveles de 

servicio preestablecidos por Provias Nacional. 

 Analizar los resultados obtenidos en base a las técnicas de inspección, para la 

condición en la que se encuentra la carretera Chachapoyas ï Levanto. 

La Presente investigación determinó el estado de la condición por métodos de inspección 

vial según el manual de carreteras, mantenimiento o conservación vial (2018), para ver el 

tipo de mantenimiento que requiere la ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B. 
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II.  MATERIAL  Y MÉTODOS 

 

2.1. Universo Muestral 

Vía regional ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B (Tramo Chachapoyas ï Levanto). 

2.2. Población Muestra y Muestreo 

Población: 

La población directamente afectada en la presente investigación fueron la ciudad de 

Chachapoyas y la localidad de Levanto, la población de acuerdo con el censo realizado por 

el INEI en el año 2017, el cual se detalla a continuación: 

Tabla 1. Poblaciones Chachapoyas ï Levanto Año 2017 

Ciudad/Localidad Distrito  Población 

Chachapoyas Chachapoyas 32 026 

Levanto Levanto 460 

TOTAL  32 486 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 

En la presente investigación del Tramo, ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B, con longitud 

total de 20.700 Km, dicha ruta parte en el Km 0+000 ubicado en la ciudad de Chachapoyas 

y concluye en el Km 20+700 en la localidad de Levanto, a nivel de afirmado, la cual se 

encuentra en la región Amazonas, Provincia de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas-

Levanto. 

Muestra: 

Representa los tramos críticos que fueron identificados mediante técnicas de inspección 

visual y toma de datos a lo largo de toda la carretera a nivel de afirmado que une 

Chachapoyas ïLevanto, Ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B. 

 Muestreo: 

Se realizó muestreos no probalísticos de tipo intencional y/o juicio ya que la selección para 

determinar los factores de deterioro que presenta la carretera en estudio dependió del criterio 

del investigador. 
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2.3. Variable de Estudio 

Tabla 2. Variables de Estudio 

Variables Indicadores Unidad de medida/Indicador 

Deterioro 

Deformación Área 

Erosión Área 

Bacheo Unidad 

Encalaminado Área 

Lodazal Área 

Cruce de Agua Área 

Fuente: Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial (2018). 

 

2.4. Materiales, herramientas y/o equipos 

2.4.1. En Campo 

2.4.1.1. Materiales 

ü Libreta de campo 

ü Tablero acrílico A4 

ü Lapicero azul y negro 

ü Rota folio numérico 

2.4.1.2. Herramientas 

ü Machete 

ü Palana 

ü Pico 

ü Regla de aluminio longitud de 3.50 metros 

ü Wincha de 50.00 metros 

ü Nivel de mano 

ü Escalímetro 

2.4.1.3. Equipo  

ü Cámara fotográfica profesional 

ü GPS GARMIN MAP 78S (Grado de Precisión ±3m) 



 

22 

 

2.4.1.4. Personal Técnico 

ü 02 asistentes 

2.4.2. En Gabinete 

2.4.2.1. Software 

ü Software Google Earth Pro version 7.3.4.8573 (64-bit) 

ü Software ArcGIS versión ArcMap 10.5 

ü Software AutoCAD civil  3D 2021 

ü Software Excel versión 2016 

2.4.2.2. Equipos 

ü Laptop Toshiba 

ü USB 64 GB 

 

2.5. Métodos 

2.5.1. El diseño de investigación 

La presente investigación tiene un contexto descriptivo, debido a que busca especificar 

las características, propiedades y/o rasgos más relevantes de los fenómenos a analizar.  

La investigación está dada de acuerdo con el siguiente diagrama 

 

 

 

 

Donde: 

 M : Variable muestral 

On : Observación de la calzada a nivel de afirmado tramo Chachapoyas-Levanto. 

 

 

 

M1 O1 M2 
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2.5.2. Metodología de investigación, recolección y procesamiento de datos 

Inductivo:  Para el caso de la presente tesis se aplic· ñel m®todo inductivoò, mediante 

la documentación del registro de fallas existentes en el tramo de estudio, el cual condujo 

a dar un diagnóstico del grado de deterioro en la que se encuentra la carretera a 

intervenir. 

Analítico: Para el caso de la presente tesis se aplic· ñel m®todo anal²ticoò, mediante el 

procesamiento de datos, utilizando métodos estadísticos apoyado en software. 

2.5.3. Análisis de datos 

Se realizó en base a los resultados obtenidos, para determinar la condición en la que se 

encuentra la carretera y se hizo mediante la estadística descriptiva; realizando tablas 

porcentuales, gráficos de barras, en las cuales se determinó el comportamiento, 

condiciones y los indicadores de estudio mediante el software Excel. 

2.5.4. Localización 

Ubicación geográfica de la zona de estudio 

La presente investigación se desarrolló en: 

Carretera : Chachapoyas ï Levanto ruta AM ï 110 tramo: Emp. P E-08 B  

Localidades : Chachapoyas - Levanto. 

Distritos : Chachapoyas - Levanto 

Provincia : Chachapoyas.    

Región  : Amazonas. 

País  : Perú 
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Ubicación Geográfica 

             

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa político del Perú Figura 2. Mapa Político Amazonas 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Provincia de Chachapoyas Figura 4. Distrito Chachapoyas-Levanto 
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III.  RESULTADOS 

3.1. Área de Estudio 

El área de intervención comprende el tramo Chachapoyas-Levanto ruta AM ï 110 

Tramo: Emp. P E-08 B, la carretera en evaluación cuenta con una longitud de 20.70 

km que se encuentra a nivel de afirmado, en el tramo se aplicó las técnicas de 

inspección ocular de fallas de acuerdo con lo establecido en el manual de carreteras, 

mantenimiento o conservación vial (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plano clave referencial de la ruta Chachapoyas-Levanto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coordenadas geográficas UTM WGS-84 

Las coordenadas del punto de inicio y el punto final de la carretera Chachapoyas - 

Levanto AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B 
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Tabla 3. Coordenadas WGS-84 del punto inicial y final del tramo 

Descripción Coordenada Norte Coordenada Este 

Inicio Chachapoyas 9309541.1586 183414.1791 

Final Levanto 9301876.433 179174.4034 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las características de la red vial son: 

Tabla 4. Características de la ruta AM ï 110 tramo: Emp. P E-08 B 

Descripción Características 

Tiempo de recorrido estimado 60 minutos 

Tipo de pavimento Afirmado 

Ancho de calzada 4.50 metros 

Anchó de bermas 0.30 metros 

Peralte máximo 8.00% 

Ancho de cuneta 1.00 metros 

Altura de cuneta 0.50 metros 

Máximo sobreancho 1.20 metros 

Bombeo de la calzada 2.00% 

Velocidad directriz* 25-35 Km/h 

Fuente: Elaboración propia 

* Ayuda memoria carretera ñChachapoyas ï Levanto ï MTCò. 

 

3.2. Análisis del Inventario de la vía 

Se realizó un análisis estadístico de los datos recolectados en campo mediante fichas 

de inventario del camino vecinal; tramo en estudio, carretera Chachapoyas - Levanto 

ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B 

3.3. Inventario del camino vecinal (Tramo en estudio) 

El tramo de la vía en estudio inicia en la ciudad de Chachapoyas (Km 0+000) y 

concluye en la localidad de Levanto (Km 20+700), la longitud total es 20.70 Km, se 

consideró 42 tramos significativos para la recopilación de datos en campo y su 

posterior evaluación, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 5. Tramos en evaluación ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B 

Número de Tramo 
Progresiva Longitud del 

Tramo (m) Inicial  Final 

Tramo 1 0+000 0+500 500.00 

Tramo 2 0+500 1+000 500.00 

Tramo 3 1+000 1+500 500.00 

Tramo 4 1+500 2+000 500.00 

Tramo 5 2+000 2+500 500.00 

Tramo 6 2+500 3+000 500.00 

Tramo 7 3+000 3+500 500.00 

Tramo 8 3+500 4+000 500.00 

Tramo 9 4+000 4+500 500.00 

Tramo 10 4+500 5+000 500.00 

Tramo 11 5+000 5+500 500.00 

Tramo 12 5+500 6+000 500.00 

Tramo 13 6+000 6+500 500.00 

Tramo 14 6+500 7+000 500.00 

Tramo 15 7+000 7+500 500.00 

Tramo 16 7+500 8+000 500.00 

Tramo 17 8+000 8+500 500.00 

Tramo 18 8+500 9+000 500.00 

Tramo 19 9+000 9+500 500.00 

Tramo 20 9+500 10+000 500.00 

Tramo 21 10+000 10+500 500.00 

Tramo 22 10+500 11+000 500.00 

Tramo 23 11+000 11+500 500.00 

Tramo 24 11+500 12+000 500.00 

Tramo 25 12+000 12+500 500.00 

Tramo 26 12+500 13+000 500.00 

Tramo 27 13+000 13+500 500.00 

Tramo 28 13+500 14+000 500.00 

Tramo 29 14+000 14+500 500.00 

Tramo 30 14+500 15+000 500.00 

Tramo 31 15+000 15+500 500.00 

Tramo 32 15+500 16+000 500.00 

Tramo 33 16+000 16+500 500.00 

Tramo 34 16+500 17+000 500.00 

Tramo 35 17+000 17+500 500.00 

Tramo 36 17+500 18+000 500.00 

Tramo 37 18+000 18+500 500.00 

Tramo 38 18+500 19+000 500.00 

Tramo 39 19+000 19+500 500.00 

Tramo 40 19+500 20+000 500.00 

Tramo 41 20+000 20+500 500.00 

Tramo 42 20+500 20+700 200.00 

Total 20, 700.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Ficha Técnica de la Carretera ruta AM ï 110 tramo: Emp. P E-08 B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 7. Ficha del Itinerario de la carretera ruta AM-110 tramo: Emp. P E-08 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del Km Al Km
Norte

(WGS84)

Este

(WGS84)
Zona

Altitud

(msnm)

0+000 0+500 AF Regular 4.50 9309541.160 183414.177 18 S 2413

0+500 1+000 AF Regular 4.50 9309153.228 183262.476 18 S 2442

1+000 1+500 AF Regular 4.50 9309200.654 183623.105 18 S 2467

1+500 2+000 AF Regular 4.50 9309009.991 183999.081 18 S 2495

2+000 2+500 AF Regular 4.50 9308936.572 183983.657 18 S 2521

2+500 3+000 AF Regular 4.50 9308670.814 183843.880 18 S 2549

3+000 3+500 AF bueno 4.50 9308296.059 183948.874 18 S 2581

3+500 4+000 AF bueno 4.50 9308387.876 184077.012 18 S 2611

4+000 4+500 AF bueno 4.50 9307959.337 183985.515 18 S 2655

4+500 5+000 AF Regular 4.50 9307903.841 184055.518 18 S 2683

5+000 5+500 AF bueno 4.50 9307790.215 184100.149 18 S 2702

5+500 6+000 AF Regular 4.50 9307460.880 183831.230 18 S 2733

6+000 6+500 AF bueno 4.50 9307252.199 183785.099 18 S 2766

6+500 7+000 AF bueno 4.50 9307549.905 184108.930 18 S 2795

7+000 7+500 AF bueno 4.50 9307279.180 183963.341 18 S 2823

7+500 8+000 AF bueno 4.50 9306825.694 183863.848 18 S 2857

8+000 8+500 AF Regular 4.50 9306352.841 183783.976 18 S 2898

8+500 9+000 AF bueno 4.50 9306549.899 183419.811 18 S 2921

9+000 9+500 AF Regular 4.50 9306540.676 183070.562 18 S 2955

9+500 10+000 AF Regular 4.50 9306387.182 183136.554 18 S 2977

10+000 10+500 AF Regular 4.50 9306246.421 183130.947 18 S 2989

10+500 11+000 AF Regular 4.50 9305927.424 182949.786 18 S 2974

11+000 11+500 AF bueno 4.50 9305679.991 182626.221 18 S 2960

11+500 12+000 AF Regular 4.50 9305422.783 182330.120 18 S 2913

12+000 12+500 AF Regular 4.50 9305024.233 182271.502 18 S 2885

12+500 13+000 AF Regular 4.50 9304861.699 182280.415 18 S 2906

13+000 13+500 AF Regular 4.50 9304964.426 181866.339 18 S 2753

13+500 14+000 AF Regular 4.50 9304649.107 181773.437 18 S 2904

14+000 14+500 AF Regular 4.50 9304316.606 181430.322 18 S 2881

14+500 15+000 AF Regular 4.50 9303897.798 181345.009 18 S 2867

15+000 15+500 AF Regular 4.50 9303464.742 181185.400 18 S 2850

15+500 16+000 AF Regular 4.50 9303230.970 180801.163 18 S 2833

16+000 16+500 AF Regular 4.50 9302959.804 180488.370 18 S 2812

16+500 17+000 AF Regular 4.50 9302683.021 180195.819 18 S 2788

17+000 17+500 AF Regular 4.50 9302976.975 179899.260 18 S 2768

17+500 18+000 AF Regular 4.50 9302978.297 179575.364 18 S 2737

18+000 18+500 AF Regular 4.50 9302528.925 179507.574 18 S 2746

18+500 19+000 AF Regular 4.50 9302384.859 179215.582 18 S 2748

19+000 19+500 AF Regular 4.50 9302247.383 178788.725 18 S 2745

19+500 20+000 AF Regular 4.50 9301921.096 178437.492 18 S 2720

20+000 20+500 AF Regular 4.50 9302002.285 178731.051 18 S 2693

20+500 20+700 AF Regular 4.50 9301926.661 178996.493 18 S 2670

20+700 9301876.433 179174.403 18 S 2663

Asfaltado: AS Afirmado: AF Sin Afirmar: SA

Bueno: B Regular: R Malo: M

Puentes Badenes Alcantarillas

Hito 

Kilométrico
S. Preventivas S. InformativaSeñalización

Tipo de Superficie Trocha: T

Est. Transitabilidad

Obras Arte y Drenaje Cunetas

Centros Poblados (CP) Centros Poblados que definen la Trayectoria de la Ruta.

1-B: FICHA DEL ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

Progresiva
Tipo de

Superficie

Estado de

Transitabilidad

Ancho 

de la

Plataforma

Coordenadas UTM
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3.4. Evaluación de condición de la vía, método de conservación vial 

Se realiza teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Manual de Carreteras, 

Mantenimiento o Conservación Vial (2018), el cual establece que la inspección visual de 

la frecuencia con la que se presenta el mismo tipo de falla o deterioro además de la 

clasificación de los niveles de severidad del deterioro de la falla que presenta la calzada, 

se debe realizar a cada 500 metros. 

El proceso de ejecución fue el siguiente:   

 Primero: Se realizó un reconocimiento general de la ruta AM ï 110 tramo: Emp. 

P E-08 B, Chachapoyas - Levanto. 

 Segundo: Se tomó medidas del ancho de la calzada, para obtener un promedio 

para el estudio. 

 Tercero: Se procedió a fragmentar en 42 tramos de 500 metros cada uno y a 

enumerarlos, de acuerdo con el Manual de Carreteras, Mantenimiento o 

Conservación Vial (2018), para su evaluación. 

 Cuarto: Se procedió a la inspección de fallas de cada tramo, tomando como 

referencia las fallas mostradas en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Topología de fallas evaluadas con el método de conservación vial. 

Tipo de Falla Descripción 

Deformación 
El hundimiento de una parte de la capa de rodadura 

debido a la deformación causada por el tráfico 

Erosión 

Es referido al efecto de lavado producidos mediante 

canales erosivos creados por los escurrimientos de agua 

en la calzada. 

Baches (Huecos) 

Causados muchas veces por la fricción entre los 

neumáticos y la capa de rodadura generando 

empozamiento de aguas. 

Encalaminado 
Son ondulaciones perpendiculares al eje de la 

superficie de rodadura. 

Lodazal y cruce de 

agua 

Un lodazal acumulación de barro y agua en un tramo 

de la calzada. 

Cruce de Agua: son cruces en forma de canal de forma 

perpendicular a la calzada. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Condición de la vía, evaluado con el método de conservación vial 

 Tabla 9. Condición superficial de la ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B tramo 1 (0+000 al 0+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

(m)

Anncho

(m)

Área

(m2)

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 %

2: Moderado 

Efp=entre 

10%  y 20 %

3: Severo 

EFp=mayor a 

30 %

2.20 0.80 1.76 4.50 500.00 2,250.00 0.07822 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

3.20 0.70 2.24 4.50 500.00 2,250.00 0.09956

13.40 0.45 6.03 4.50 500.00 2,250.00 0.26800

10.72 0.60 6.43 4.50 500.00 2,250.00 0.28587

2.50 0.50 1.25 4.50 500.00 2,250.00 0.05556

7.37 0.40 2.95 4.50 500.00 2,250.00 0.13102

2.58 0.50 1.29 4.50 500.00 2,250.00 0.05733

3.40 0.85 2.89 4.50 500.00 2,250.00 0.12844

3.20 0.40 1.28 4.50 500.00 2,250.00 0.05689

8.58 0.52 4.46 4.50 500.00 2,250.00 0.19829

3.30 0.57 1.88 4.50 500.00 2,250.00 0.08360

12.00 1.45 17.40 4.50 500.00 2,250.00 0.77333

6.93 0.50 3.47 4.50 500.00 2,250.00 0.15400

4.85 1.20 5.82 4.50 500.00 2,250.00 0.25867

4.90 1.60 7.84 4.50 500.00 2,250.00 0.34844

4.70 1.30 6.11 4.50 500.00 2,250.00 0.27156

5.80 1.66 9.63 4.50 500.00 2,250.00 0.42791

33.50 0.25 8.38 4.50 500.00 2,250.00 0.37222 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

9.38 1.20 11.26 4.50 500.00 2,250.00 0.50027

20.10 0.80 16.08 4.50 500.00 2,250.00 0.71467

18.76 0.72 13.51 4.50 500.00 2,250.00 0.60032

22.78 0.79 18.00 4.50 500.00 2,250.00 0.79983

10.72 0.95 10.18 4.50 500.00 2,250.00 0.45262

28.14 0.70 19.70 4.50 500.00 2,250.00 0.87547

6.93 0.50 3.47 4.50 500.00 2,250.00 0.15400

31.49 0.85 26.77 4.50 500.00 2,250.00 1.18962

3: Profundidad >= 10 cm 0.00 4.50 500.00 2,250.00 0.00000

1: Pueden repararse por 

conservación rutinaria

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 baches

2: Moderado 

Efp=entre 10 

y 20 baches

3: Severo 

EFp=mayor a 

20 baches

2: Se necesita una capa de 

material rutinaria
0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

3: Se necesita Una 

Recostrucción
100.00

9.00 4.50 40.50 4.50 500.00 2,250.00 1.80000 0 > 0 y < 10 Ó 10 y 50<50

1.80

111.03

Deterioros/ 

Fallas
Gravedad (G)

Medidas

Área de deterioro Aij (m
2
)

Número de deterioros (Nij)

Longitud del deterioro (Lij)

Ancho de la 

Sección

Evaluada (m)

Longitud de 

la Sección

Evaluada (m)

Área de la

Sección

Evaluada

(m
2
)

As

Porcentaje

de Extención

del

deterioro/falla

EFij=(Aij/As)x100

Extención 

Promedio 

Ponderada

Puntaje de Condición Según Extensión de Cada Tipo de 

Deterioro o Falla

Puntaje de 

Condición 

Resultante Por 

Cada Tipo de 

Deterioro/Falla

Deformación

1: Huellas/hundimientos 

sensibles al usuario pero 

< 5 cm

1.24 2.48
2.48

2: Huellas/hundimientos 

entre 5 cm y 10 cm

3: Huellas/hundimientos 

>= 10 cm

SUMA PUNTAJE DE CONDICIÓN

(6) Cruce de 

Agua

1: Transitabilidad baja o 

Intransitabilidad en época 

de lluvia

1.80 1.80

2: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm

Baches

(Huecos)

21.00

43.00 100.00
21.00

1.00

Erosión

1: Sensibles al usuario 

pero profundidad < 5 cm

3.37 6.75
6.75
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Tabla 10. Condición superficial de la ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B tramo 11 (5+000 al 5+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

(m)

Anncho

(m)

Área

(m2)

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 %

2: Moderado 

Efp=entre 

10%  y 20 %

3: Severo 

EFp=mayor a 

30 %

14.74 0.41 6.04 4.50 500.00 2,250.00 0.26860 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

4.80 0.83 3.98 4.50 500.00 2,250.00 0.17707

4.20 0.98 4.12 4.50 500.00 2,250.00 0.18293

3.48 0.31 1.08 4.50 500.00 2,250.00 0.04795

4.15 0.87 3.61 4.50 500.00 2,250.00 0.16047

7.80 0.82 6.40 4.50 500.00 2,250.00 0.28427

3.47 0.88 3.05 4.50 500.00 2,250.00 0.13572

3.50 0.80 2.80 4.50 500.00 2,250.00 0.12444

4.80 1.05 5.04 4.50 500.00 2,250.00 0.22400

3: Huellas/hundimientos 

>= 10 cm

23.45 0.57 13.37 4.50 500.00 2,250.00 0.59407 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

21.44 0.41 8.79 4.50 500.00 2,250.00 0.39068

3.60 0.42 1.51 4.50 500.00 2,250.00 0.06720

26.13 0.95 24.82 4.50 500.00 2,250.00 1.10327

20.10 0.62 12.46 4.50 500.00 2,250.00 0.55387

20.10 0.63 12.66 4.50 500.00 2,250.00 0.56280

49.58 0.73 36.19 4.50 500.00 2,250.00 1.60860

3: Profundidad >= 10 cm 35.51 0.68 24.15 4.50 500.00 2,250.00 1.07319

1: Pueden repararse por 

conservación rutinaria

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 baches

2: Moderado 

Efp=entre 10 

y 20 baches

3: Severo 

EFp=mayor a 

20 baches

2: Se necesita una capa de 

material rutinaria
0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

3: Se necesita Una 

Recostrucción
64.00

71.33

Erosión

1: Sensibles al usuario 

pero profundidad < 5 cm

2.84

16.00

Deterioros/ 

Fallas
Gravedad (G)

Medidas

Área de deterioro Aij (m
2
)

Número de deterioros (Nij)

Longitud del deterioro (Lij)

Ancho de la 

Sección

Evaluada (m)

Longitud de 

la Sección

Evaluada (m)

Área de la

Sección

Evaluada

(m
2
)

As

Porcentaje

de Extención

del

deterioro/falla

EFij=(Aij/As)x100

Extención 

Promedio 

Ponderada

Puntaje de Condición Según Extensión de Cada Tipo de 

Deterioro o Falla

Puntaje de 

Condición 

Resultante Por 

Cada Tipo de 

Deterioro/Falla

64.00
11.00

Deformación

1: Huellas/hundimientos 

sensibles al usuario pero 

< 5 cm

0.82 1.65
1.65

2: Huellas/hundimientos 

entre 5 cm y 10 cm

5.68
5.682: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm

Baches

(Huecos)

5.00

SUMA PUNTAJE DE CONDICIÓN
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Tabla 11. Condición superficial de la ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B tramo 21 (10+000 al 10+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

(m)

Anncho

(m)

Área

(m2)

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 %

2: Moderado 

Efp=entre 

10%  y 20 %

3: Severo 

EFp=mayor a 

30 %

1: Huellas/hundimientos 

sensibles al usuario pero 

< 5 cm

3.42 1.55 5.30 4.50 500.00 2,250.00 0.23560 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

2: Huellas/hundimientos 

entre 5 cm y 10 cm

3: Huellas/hundimientos 

>= 10 cm

15.12 0.42 6.35 4.50 500.00 2,250.00 0.28224 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

4.75 0.35 1.66 4.50 500.00 2,250.00 0.07389

15.11 0.90 13.60 4.50 500.00 2,250.00 0.60440

18.60 0.25 4.65 4.50 500.00 2,250.00 0.20667

3.82 0.29 1.11 4.50 500.00 2,250.00 0.04924

4.92 0.21 1.03 4.50 500.00 2,250.00 0.04592

4.82 0.32 1.54 4.50 500.00 2,250.00 0.06855

19.28 0.62 11.95 4.50 500.00 2,250.00 0.53127

4.95 0.41 2.03 4.50 500.00 2,250.00 0.09020

3: Profundidad >= 10 cm

1: Pueden repararse por 

conservación rutinaria

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 baches

2: Moderado 

Efp=entre 10 

y 20 baches

3: Severo 

EFp=mayor a 

20 baches

2: Se necesita una capa de 

material rutinaria
0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

3: Se necesita Una 

Recostrucción
100.00

1: Sensible al usuario pero 

profundidad < 5 cm

2: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm
4.22 3.68 15.53 4.50 500.00 2,250.00 0.69020

3: Profundidad >= 10 cm

9.71 1.41 13.69 4.50 200.00 900.00 1.52123 0 > 0 y < 10 Ó 10 y 50<50

1.52

104.80

Código 

de Daño

Deterioros/ 

Fallas
Gravedad (G)

Medidas

Área de deterioro Aij (m
2
)

Número de deterioros (Nij)

Longitud del deterioro (Lij)

Ancho de la 

Sección

Evaluada (m)

Longitud de 

la Sección

Evaluada (m)

Área de la

Sección

Evaluada

(m
2
)

As

Porcentaje

de Extención

del

deterioro/falla

EFij=(Aij/As)x100

Extención 

Promedio 

Ponderada

Puntaje de Condición Según Extensión de Cada Tipo de 

Deterioro o Falla

Puntaje de 

Condición 

Resultante Por 

Cada Tipo de 

Deterioro/Falla

1.00 Deformación 0.24 0.47

0.47

2.00 Erosión

1: Sensibles al usuario 

pero profundidad < 5 cm

1.06 2.12
2.12

1: Transitabilidad baja o 

Intransitabilidad en época 

de lluvia

1.52 1.52

2: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm

3.00
Baches

(Huecos)

35.00

51.00 100.0016.00

4.00 Encalaminado 0.69 0.69 0.69

SUMA PUNTAJE DE CONDICIÓN

5.00 (5) Lodazal



 

34 

 

 Tabla 12. Condición superficial de la ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B tramo 31 (15+000 al 15+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

(m)

Anncho

(m)

Área

(m2)

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 %

2: Moderado 

Efp=entre 

10%  y 20 %

3: Severo 

EFp=mayor a 

30 %

1.50 0.64 0.96 4.50 500.00 2,250.00 0.04267 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

4.10 0.48 1.97 4.50 500.00 2,250.00 0.08747

4.80 0.39 1.87 4.50 500.00 2,250.00 0.08320

2.30 0.55 1.27 4.50 500.00 2,250.00 0.05622

3.00 0.38 1.14 4.50 500.00 2,250.00 0.05067

17.00 0.85 14.45 4.50 500.00 2,250.00 0.64222

3.10 1.15 3.57 4.50 500.00 2,250.00 0.15844

3.50 0.76 2.66 4.50 500.00 2,250.00 0.11822

2.30 0.45 1.04 4.50 500.00 2,250.00 0.04600

14.30 1.10 15.73 4.50 500.00 2,250.00 0.69911

7.00 0.89 6.23 4.50 500.00 2,250.00 0.27689

2.99 0.66 1.97 4.50 500.00 2,250.00 0.08771

2.10 0.84 1.76 4.50 500.00 2,250.00 0.07840

1.45 0.39 0.57 4.50 500.00 2,250.00 0.02513

2.25 1.12 2.52 4.50 500.00 2,250.00 0.11200

2.35 1.15 2.70 4.50 500.00 2,250.00 0.12011

4.80 0.61 2.93 4.50 500.00 2,250.00 0.13013

9.40 0.92 8.65 4.50 500.00 2,250.00 0.38436

9.90 1.38 13.66 4.50 500.00 2,250.00 0.60720

3: Huellas/hundimientos 

>= 10 cm

1: Pueden repararse por 

conservación rutinaria

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 baches

2: Moderado 

Efp=entre 10 

y 20 baches

3: Severo 

EFp=mayor a 

20 baches

2: Se necesita una capa de 

material rutinaria
0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

3: Se necesita Una 

Recostrucción
100.00

104.45

1: Huellas/hundimientos 

sensibles al usuario pero 

< 5 cm

2.22 4.45
4.45

2: Huellas/hundimientos 

entre 5 cm y 10 cm

SUMA PUNTAJE DE CONDICIÓN

61.00

123.00 100.00
58.00

4.00

Código 

de Daño

Deterioros/ 

Fallas
Gravedad (G)

Medidas

Área de deterioro Aij (m
2
)

Número de deterioros (Nij)

Longitud del deterioro (Lij)

Ancho de la 

Sección

Evaluada (m)

Longitud de 

la Sección

Evaluada (m)

Área de la

Sección

Evaluada

(m
2
)

As

Porcentaje

de Extención

del

deterioro/falla

EFij=(Aij/As)x100

Extención 

Promedio 

Ponderada

Puntaje de Condición Según Extensión de Cada Tipo de 

Deterioro o Falla

Puntaje de 

Condición 

Resultante Por 

Cada Tipo de 

Deterioro/Falla

1.00 Deformación

3.00
Baches

(Huecos)
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Tabla 13. Condición superficial de la ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B tramo 41 (20+000 a1 20+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

(m)

Anncho

(m)

Área

(m2)

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 %

2: Moderado 

Efp=entre 

10%  y 20 %

3: Severo 

EFp=mayor a 

30 %

5.35 0.35 1.87 4.50 500.00 2,250.00 0.08322 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

5.00 0.34 1.70 4.50 500.00 2,250.00 0.07556

3.63 0.43 1.56 4.50 500.00 2,250.00 0.06937

4.71 0.94 4.43 4.50 500.00 2,250.00 0.19677

3.37 0.64 2.16 4.50 500.00 2,250.00 0.09586

4.54 0.61 2.77 4.50 500.00 2,250.00 0.12308

4.45 0.52 2.31 4.50 500.00 2,250.00 0.10284

10.00 1.56 15.60 4.50 500.00 2,250.00 0.69333

4.73 1.59 7.52 4.50 500.00 2,250.00 0.33425

1.41 1.19 1.68 4.50 500.00 2,250.00 0.07457

11.10 0.61 6.77 4.50 500.00 2,250.00 0.30093

21.29 1.11 23.63 4.50 500.00 2,250.00 1.05031

19.78 0.99 19.58 4.50 500.00 2,250.00 0.87032

3: Huellas/hundimientos 

>= 10 cm
5.50 0.91 5.01 4.50 500.00 2,250.00 0.22244

1: Sensibles al usuario 

pero profundidad < 5 cm
31.00 0.59 18.29 4.50 500.00 2,250.00 0.81289 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

2: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm
28.70 1.24 35.59 4.50 500.00 2,250.00 1.58169

3: Profundidad >= 10 cm

1: Pueden repararse por 

conservación rutinaria

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 baches

2: Moderado 

Efp=entre 10 

y 20 baches

3: Severo 

EFp=mayor a 

20 baches

2: Se necesita una capa de 

material rutinaria
0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

3: Se necesita Una 

Recostrucción
100.00

1: Sensible al usuario pero 

profundidad < 5 cm
1.00 2.00 2.00 4.50 500.00 2,250.00 0.08889

2: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm

3: Profundidad >= 10 cm

108.75

0.09

120.00

18.00

3.00

141.00 100.00

Puntaje de 

Condición 

Resultante Por 

Cada Tipo de 

Deterioro/Falla

Código 

de Daño

Deterioros/ 

Fallas
Gravedad (G)

Deformación1.00

Ancho de la 

Sección

Evaluada (m)

Longitud de 

la Sección

Evaluada (m)

Medidas

Área de deterioro Aij (m
2
)

Número de deterioros (Nij)

Longitud del deterioro (Lij)

1: Huellas/hundimientos 

sensibles al usuario pero 

< 5 cm

2: Huellas/hundimientos 

entre 5 cm y 10 cm

6.023.01

Área de la

Sección

Evaluada

(m
2
)

As

Porcentaje

de Extención

del

deterioro/falla

EFij=(Aij/As)x100

Extención 

Promedio 

Ponderada

Puntaje de Condición Según Extensión de Cada Tipo de 

Deterioro o Falla

6.02

2.64

SUMA PUNTAJE DE CONDICIÓN

2.00 Erosión

3.00
Baches

(Huecos)

4.00 Encalaminado

1.32

2.64

0.09 0.09
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Tabla 14. Condición superficial de la ruta AM ï 110 Tramo: Emp. P E-08 B tramo 42 (20+500 a1 20+700) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

(m)

Anncho

(m)

Área

(m2)

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 %

2: Moderado 

Efp=entre 

10%  y 20 %

3: Severo 

EFp=mayor a 

30 %

7.60 0.60 4.56 4.50 200.00 900.00 0.50667 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

1.60 0.42 0.67 4.50 200.00 900.00 0.07467

1.84 0.95 1.75 4.50 200.00 900.00 0.19422

4.52 0.69 3.10 4.50 200.00 900.00 0.34402

10.00 0.99 9.92 4.50 200.00 900.00 1.10222

20.50 0.73 14.97 4.50 200.00 900.00 1.66278

18.90 0.93 17.58 4.50 200.00 900.00 1.95300

2.65 0.86 2.28 4.50 200.00 900.00 0.25322

3: Huellas/hundimientos 

>= 10 cm
0.00 4.50 200.00 900.00 0.00000

1: Sensibles al usuario 

pero profundidad < 5 cm
31.00 0.59 18.29 4.50 200.00 900.00 2.03222 0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

2: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm
28.70 1.24 35.59 4.50 200.00 900.00 3.95422

3: Profundidad >= 10 cm 0.00 4.50 200.00 900.00 0.00000

1: Pueden repararse por 

conservación rutinaria

0: Sin 

Deterioros o 

sin Fallas

1: Leve 

EFp=menor a 

10 baches

2: Moderado 

Efp=entre 10 

y 20 baches

3: Severo 

EFp=mayor a 

20 baches

2: Se necesita una capa de 

material rutinaria
0 > 0 y < 20 Ó 20 y 100<100

3: Se necesita Una 

Recostrucción
100.00

1: Sensible al usuario pero 

profundidad < 5 cm
31.00 0.59 18.29 4.50 200.00 900.00 2.03222

2: Profundidad entre 5 cm 

y 10 cm
28.70 1.24 35.59 4.50 200.00 900.00 3.95422

3: Profundidad >= 10 cm 0.00 4.50 200.00 900.00 0.00000

118.43

Código 

de Daño

Deterioros/ 

Fallas
Gravedad (G)

Medidas

Área de deterioro Aij (m
2
)

Número de deterioros (Nij)

Longitud del deterioro (Lij)

Ancho de la 

Sección

Evaluada (m)

Longitud de 

la Sección

Evaluada (m)

Área de la

Sección

Evaluada

(m
2
)

As

Porcentaje

de Extención

del

deterioro/falla

EFij=(Aij/As)x100

Extención 

Promedio 

Ponderada

Puntaje de Condición Según Extensión de Cada Tipo de 

Deterioro o Falla

SUMA PUNTAJE DE CONDICIÓN

4.00 Encalaminado 3.30

3.00
Baches

(Huecos)

47.00

68.00 100.00
18.00

3.00

2.00

3.30 3.30

Erosión 3.30 6.60

6.60

1.00 Deformación

1: Huellas/hundimientos 

sensibles al usuario pero 

< 5 cm

4.26 8.53
8.53

2: Huellas/hundimientos 

entre 5 cm y 10 cm

Puntaje de 

Condición 

Resultante Por 

Cada Tipo de 

Deterioro/Falla
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Tabla 15. Síntesis del puntaje de condición, ruta AM ï 110 tramo: Emp. P E-08 B 

Número de 

Tramo 

Progresiva 
Longitud (m) 

× Puntaje de 

Condición 

Inicio  Final 

Tramo 1 0+000 0+500 500.00 111.03 

Tramo 2 0+500 1+000 500.00 113.67 

Tramo 3 1+000 1+500 500.00 116.88 

Tramo 4 1+500 2+000 500.00 111.72 

Tramo 5 2+000 2+500 500.00 105.75 

Tramo 6 2+500 3+000 500.00 108.34 

Tramo 7 3+000 3+500 500.00 18.56 

Tramo 8 3+500 4+000 500.00 81.43 

Tramo 9 4+000 4+500 500.00 84.02 

Tramo 10 4+500 5+000 500.00 115.22 

Tramo 11 5+000 5+500 500.00 71.33 

Tramo 12 5+500 6+000 500.00 120.06 

Tramo 13 6+000 6+500 500.00 77.28 

Tramo 14 6+500 7+000 500.00 83.55 

Tramo 15 7+000 7+500 500.00 64.90 

Tramo 16 7+500 8+000 500.00 16.34 

Tramo 17 8+000 8+500 500.00 109.66 

Tramo 18 8+500 9+000 500.00 84.24 

Tramo 19 9+000 9+500 500.00 125.20 

Tramo 20 9+500 10+000 500.00 102.73 

Tramo 21 10+000 10+500 500.00 104.80 

Tramo 22 10+500 11+000 500.00 105.62 

Tramo 23 11+000 11+500 500.00 53.16 

Tramo 24 11+500 12+000 500.00 110.06 

Tramo 25 12+000 12+500 500.00 110.54 

Tramo 26 12+500 13+000 500.00 105.94 

Tramo 27 13+000 13+500 500.00 111.25 

Tramo 28 13+500 14+000 500.00 113.92 

Tramo 29 14+000 14+500 500.00 109.53 

Tramo 30 14+500 15+000 500.00 116.22 

Tramo 31 15+000 15+500 500.00 104.45 

Tramo 32 15+500 16+000 500.00 109.16 

Tramo 33 16+000 16+500 500.00 111.11 

Tramo 34 16+500 17+000 500.00 106.62 

Tramo 35 17+000 17+500 500.00 110.09 

Tramo 36 17+500 18+000 500.00 105.52 

Tramo 37 18+000 18+500 500.00 101.69 

Tramo 38 18+500 19+000 500.00 113.14 

Tramo 39 19+000 19+500 500.00 107.50 

Tramo 40 19+500 20+000 500.00 108.90 

Tramo 41 20+000 20+500 500.00 108.75 

Tramo 42 20+500 20+700 200.00 118.43 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16. Síntesis de calificación de condición, ruta AM-110 tramo: Emp. PE-08 B 

Número de 

Tramo 

Progresiva 
Longitud (m) 

Calificación de 

Condición 

Inicio  Final 

Tramo 1 0+000 0+500 500.00 388.97 

Tramo 2 0+500 1+000 500.00 386.33 

Tramo 3 1+000 1+500 500.00 383.12 

Tramo 4 1+500 2+000 500.00 388.28 

Tramo 5 2+000 2+500 500.00 394.25 

Tramo 6 2+500 3+000 500.00 391.66 

Tramo 7 3+000 3+500 500.00 481.44 

Tramo 8 3+500 4+000 500.00 418.57 

Tramo 9 4+000 4+500 500.00 415.98 

Tramo 10 4+500 5+000 500.00 384.78 

Tramo 11 5+000 5+500 500.00 428.67 

Tramo 12 5+500 6+000 500.00 379.94 

Tramo 13 6+000 6+500 500.00 422.72 

Tramo 14 6+500 7+000 500.00 416.45 

Tramo 15 7+000 7+500 500.00 435.10 

Tramo 16 7+500 8+000 500.00 483.66 

Tramo 17 8+000 8+500 500.00 390.34 

Tramo 18 8+500 9+000 500.00 415.76 

Tramo 19 9+000 9+500 500.00 374.80 

Tramo 20 9+500 10+000 500.00 397.27 

Tramo 21 10+000 10+500 500.00 395.20 

Tramo 22 10+500 11+000 500.00 394.38 

Tramo 23 11+000 11+500 500.00 446.84 

Tramo 24 11+500 12+000 500.00 389.94 

Tramo 25 12+000 12+500 500.00 389.46 

Tramo 26 12+500 13+000 500.00 394.06 

Tramo 27 13+000 13+500 500.00 388.75 

Tramo 28 13+500 14+000 500.00 386.08 

Tramo 29 14+000 14+500 500.00 390.47 

Tramo 30 14+500 15+000 500.00 383.78 

Tramo 31 15+000 15+500 500.00 395.55 

Tramo 32 15+500 16+000 500.00 390.84 

Tramo 33 16+000 16+500 500.00 388.89 

Tramo 34 16+500 17+000 500.00 393.38 

Tramo 35 17+000 17+500 500.00 389.91 

Tramo 36 17+500 18+000 500.00 394.48 

Tramo 37 18+000 18+500 500.00 398.31 

Tramo 38 18+500 19+000 500.00 386.86 

Tramo 39 19+000 19+500 500.00 392.50 

Tramo 40 19+500 20+000 500.00 391.10 

Tramo 41 20+000 20+500 500.00 391.25 

Tramo 42 20+500 20+700 200.00   81.57 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Síntesis de tipo de Conservación, ruta AM-110 tramo: Emp. P E-08 B 

Número 

de 

Tramo 

Calificació

n de 

Condición 

Clasificación de la Condición 

Tipo de 

Conservación Según 

Condición 

400<XÒ500 150<XÒ400 0<XÒ150 CR CP R 

Tramo 1 388.97  Regular   CP  

Tramo 2 386.33  Regular   CP  

Tramo 3 383.12  Regular   CP  

Tramo 4 388.28  Regular   CP  

Tramo 5 394.25  Regular   CP  

Tramo 6 391.66  Regular   CP  

Tramo 7 481.44 bueno   CR   

Tramo 8 418.57 bueno   CR   

Tramo 9 415.98 bueno   CR   

Tramo 10 384.78  Regular   CP  

Tramo 11 428.67 bueno   CR   

Tramo 12 379.94  Regular   CP  

Tramo 13 422.72 bueno   CR   

Tramo 14 416.45 bueno   CR   

Tramo 15 435.10 bueno   CR   

Tramo 16 483.66 bueno   CR   

Tramo 17 390.34  Regular   CP  

Tramo 18 415.76 bueno   CR   

Tramo 19 374.80  Regular   CP  

Tramo 20 397.27  Regular   CP  

Tramo 21 395.20  Regular   CP  

Tramo 22 394.38  Regular   CP  

Tramo 23 446.84 bueno   CR   

Tramo 24 389.94  Regular   CP  

Tramo 25 389.46  Regular   CP  

Tramo 26 394.06  Regular   CP  

Tramo 27 388.75  Regular   CP  

Tramo 28 386.08  Regular   CP  

Tramo 29 390.47  Regular   CP  

Tramo 30 383.78  Regular   CP  

Tramo 31 395.55  Regular   CP  

Tramo 32 390.84  Regular   CP  

Tramo 33 388.89  Regular   CP  

Tramo 34 393.38  Regular   CP  

Tramo 35 389.91  Regular   CP  

Tramo 36 394.48  Regular   CP  

Tramo 37 398.31  Regular   CP  

Tramo 38 386.86  Regular   CP  

Tramo 39 392.50  Regular   CP  

Tramo 40 391.10  Regular   CP  

Tramo 41 391.25  Regular   CP  

Tramo 42 81.57  Regular   CP  

Fuente: Elaboración Propia 



 

40 

 

Donde:   

CR : Conservación Rutinaria 

CP : Conservación Periódica 

R : Reconstrucción - Rehabilitación 

400<XÒ500 : bueno  

150<XÒ400 : Regular  

0<XÒ150  : Malo 

  

3.6. Análisis de Datos 

Se analizaron los datos obtenidos en campo mediante la ficha de calificación para 

cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura, de la carretera en estudio 

Chachapoyas ï Levanto. 

En la síntesis de tablas que a continuación se muestra, se realiza el procesamiento 

estadístico de los datos conseguidos en campo, además de su interpretación de cada 

uno de ellos. 
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Tabla 18. Puntaje de Condición de tramo en estudio 

N° Tramo (Km)  Longitud (m) × Puntaje de Condici·n 

Tramo 1 0+000 - 0+500 500.00 111.03 
Tramo 2 0+500 - 1+000 500.00 113.67 
Tramo 3 1+000 - 1+500 500.00 116.88 
Tramo 4 1+500 - 2+000 500.00 111.72 
Tramo 5 2000 - 2+500 500.00 105.75 
Tramo 6 2+500 - 3+000 500.00 108.34 
Tramo 7 3+000 - 3+500 500.00 18.56 
Tramo 8 3+500 - 4+000 500.00 81.43 
Tramo 9 4+000 - 4+500 500.00 84.02 
Tramo 10 4+500 - 5+000 500.00 115.22 
Tramo 11 5+000 - 5+500 500.00 71.33 
Tramo 12 5+500 - 6+000 500.00 120.06 
Tramo 13 6+000 - 6+500 500.00 77.28 
Tramo 14 6500 - 7000 500.00 83.55 
Tramo 15 7+000 - 7+500 500.00 64.90 
Tramo 16 7500 - 8+000 500.00 16.34 
Tramo 17 8+000 - 8+500 500.00 109.66 
Tramo 18 8+500 - 9+000 500.00 84.24 
Tramo 19 9+000 - 9+500 500.00 125.20 
Tramo 20 9+500 - 10+000 500.00 102.73 
Tramo 21 10000 - 10+500 500.00 104.80 
Tramo 22 10+500 - 11+000 500.00 105.62 
Tramo 23 11+000 - 11+500 500.00 53.16 
Tramo 24 11+500 - 12+000 500.00 110.06 
Tramo 25 12+000 - 12+500 500.00 110.54 
Tramo 26 12+500 - 13+000 500.00 105.94 
Tramo 27 13+000 - 13500 500.00 111.25 
Tramo 28 13+500 - 14+000 500.00 113.92 
Tramo 29 14+000 - 14+500 500.00 109.53 
Tramo 30 14+500 - 15+000 500.00 116.22 
Tramo 31 15+000 - 15+500 500.00 104.45 
Tramo 32 15+500 - 16+000 500.00 109.16 
Tramo 33 16+000 - 16+500 500.00 111.11 
Tramo 34 16+500 - 17+000 500.00 106.62 
Tramo 35 17+000 - 17+500 500.00 110.09 
Tramo 36 17+500 - 18+000 500.00 105.52 
Tramo 37 18+000 - 18+500 500.00 101.69 
Tramo 38 18+500 - 19+000 500.00 113.14 
Tramo 39 19+000 - 19+500 500.00 107.50 
Tramo 40 19+500 - 20+000 500.00 108.90 
Tramo 41 20+000 - 20+500 500.00 108.75 
Tramo 42 20+500 - 20+700 200.00 118.43 

8 99.25 

Me 108.55 
S 24.09 

CV% 24.28% 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Puntaje de Condición de Carretera por tramo de la vía. 

 

A continuación, se muestra el análisis de puntaje de condición de la ruta AM-110 Tramo: 

Emp. P E-08 B, perteneciente a la carretera Chachapoyas Levanto. 

Tabla 19. Análisis de Frecuencia del Puntaje de Condición de la vía en estudio. 

INTERVALO  Xi  fi  hi (%)  Fi Hi (%)  

[ 16.34 33.37 > 24.85 2 4.76% 2 4.76% 

[ 33.37 50.40 > 41.88 0 0.00% 2 4.76% 

[ 50.40 67.43 > 58.91 2 4.76% 4 9.52% 

[ 67.43 84.46 > 75.94 6 14.29% 10 23.81% 

[ 84.46 101.49 > 92.97 8 19.05% 18 42.86% 

[ 101.49 118.52 > 110.00 23 54.76% 41 97.62% 

[ 118.52 135.55 > 127.03 1 2.38% 42 100.00% 

TOTAL   42       
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Tabla 20. Clasificación de condición del tramo en estudio. 

N° Tramo (Km)  Condición 
bueno Regular Malo 

400 < X Ò 500 150 < X Ò 400 0 < X Ò 150 

Tramo 1 0+000 - 0+500 388.97   Regular   
Tramo 2 0+500 - 1+000 386.33   Regular   
Tramo 3 1+000 - 1+500 383.12   Regular   
Tramo 4 1+500 - 2+000 388.28   Regular   
Tramo 5 2000 - 2+500 394.25   Regular   
Tramo 6 2+500 - 3+000 391.66   Regular   
Tramo 7 3+000 - 3+500 481.44 bueno     
Tramo 8 3+500 - 4+000 418.57 bueno     
Tramo 9 4+000 - 4+500 415.98 bueno     
Tramo 10 4+500 - 5+000 384.78   Regular   
Tramo 11 5+000 - 5+500 428.67 bueno     
Tramo 12 5+500 - 6+000 379.94   Regular   
Tramo 13 6+000 - 6+500 422.72 bueno     
Tramo 14 6500 - 7000 416.45 bueno     
Tramo 15 7+000 - 7+500 435.10 bueno     
Tramo 16 7500 - 8+000 483.66 bueno     
Tramo 17 8+000 - 8+500 390.34   Regular   
Tramo 18 8+500 - 9+000 415.76 bueno     
Tramo 19 9+000 - 9+500 374.80   Regular   
Tramo 20 9+500 - 10+000 397.27   Regular   
Tramo 21 10000 - 10+500 395.20   Regular   
Tramo 22 10+500 - 11+000 394.38   Regular   
Tramo 23 11+000 - 11+500 446.84 bueno     
Tramo 24 11+500 - 12+000 389.94   Regular   
Tramo 25 12+000 - 12+500 389.46   Regular   
Tramo 26 12+500 - 13+000 394.06   Regular   
Tramo 27 13+000 - 13500 388.75   Regular   
Tramo 28 13+500 - 14+000 386.08   Regular   
Tramo 29 14+000 - 14+500 390.47   Regular   
Tramo 30 14+500 - 15+000 383.78   Regular   
Tramo 31 15+000 - 15+500 395.55   Regular   
Tramo 32 15+500 - 16+000 390.84   Regular   
Tramo 33 16+000 - 16+500 388.89   Regular   
Tramo 34 16+500 - 17+000 393.38   Regular   
Tramo 35 17+000 - 17+500 389.91   Regular   
Tramo 36 17+500 - 18+000 394.48   Regular   
Tramo 37 18+000 - 18+500 398.31   Regular   
Tramo 38 18+500 - 19+000 386.86   Regular   
Tramo 39 19+000 - 19+500 392.50   Regular   
Tramo 40 19+500 - 20+000 391.10   Regular   
Tramo 41 20+000 - 20+500 391.25   Regular   
Tramo 42 20+500 - 20+700 81.57   Regular   

8 393.61    

Me 391.45    
S 54.81    

CV% 13.92 %    

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico siguiente se muestra la cantidad numérica de tramos en condición malo, 

regular y bueno de acuerdo con la condición encontrada en la inspección visual realizada 

en la vía Chachapoyas - Levanto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estado de los tramos en estudio. 

En la siguiente figura se muestra la incidencia porcentual de acuerdo con los parámetros 

de la tabla anterior de condición de la vía Chachapoyas-Levanto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Clasificación de la condición de la vía en estudio. 

En el siguiente tabla se muestra en análisis de datos de la clasificación de condición del 

tramo Chachapoyas ï Levanto, en la cual se puede observar que 32 tramos se encuentran 

en estado regular y 10 tramos en estado bueno, de tal forma se puede decir que el tramo 

necesita conservación periódica. 
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Tabla 21. Análisis de frecuencia de clasificación de condición de la vía. 

Tipo de 

Condición 

Rango de 

Clasificación 

Promedio 

del 

Rango 

Frecuencia 

Relación 

Frecuencia 

Absoluta 

(%)  

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Frecuencia 

Absoluta 

acumulada 

(%)  

MALO < 0 150 ] 75.00 0 0.00% 0 0.00% 

REGULAR < 150 400 ] 275.00 32 76.19% 32 76.19% 

BUENO < 400 500 ] 450.00 10 23.81% 42 100.00% 

TOTAL 800.00 42    

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta el análisis de la fallas o deterioros por tipo, teniendo en cuenta el nivel de 

severidad de cada una. Sin tener en cuenta las medidas, solo se toma como una unidad o 

valor único es decir se cuenta el número de deterioros encontrados a lo largo de la vía 

como se detalla a continuación. 

Tabla 22. Cuantificación por unidad de falla o deterioro por nivel de severidad. 

Deterioros/ 
Fallas 

Gravedad (G) Cantidad 
frecuencia 

relativa 
acumulada 

Deformación 

1: Huellas/hundimientos sensibles al usuario, 

pero < 5 cm 
284 

8.15% 

2: Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 cm 197 5.65% 

3: Huellas/hundimientos >= 10 cm 31 0.89% 

Erosión 

1: Sensibles al usuario, pero profundidad < 5 cm 131 3.76% 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 100 2.87% 

3: Profundidad >= 10 cm 9 0.26% 

Baches 

(Huecos) 

1: Pueden repararse por conservación rutinaria 1524 43.74% 

2: Se necesita una capa de material rutinaria 1099 31.54% 

3: Se necesita Una Reconstrucción 73 2.10% 

Encalaminado 

1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm 10 0.29% 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 5 0.14% 

3: Profundidad >= 10 cm 0 0.00% 

Lodazal 
1: Transitabilidad baja o Intransitabilidad en 

época de lluvia 
5 

0.14% 

Cruce de 

Agua 

1: Transitabilidad baja o Intransitabilidad en 

época de lluvia 
16 

0.46% 

TOTAL  3484 100.00% 
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Tabla 23. Síntesis del tipo de falla o deterioro 

Deterioros/ Fallas cantidad 
frecuencia relativa 

acumulada 

Deformación 512 14.70% 

Erosión 240 6.89% 

Baches (Huecos) 2696 77.38% 

Encalaminado 15 0.43% 

Lodazal 5 0.14% 

Cruce de Agua 16 0.46% 

TOTAL 3484 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Deterioro o Fallas de la Vía Chachapoyas ï Levanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Deterioro o Fallas Porcentual de Vía Chachapoyas - Levanto 
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Deformación 

Se aprecia la cantidad de fallas por severidad teniendo como referencia la cuantificación 

unitaria de cada deterioro por nivel de severidad. 

Tabla 24. Frecuencia de deformaciones según el grado de severidad. 

Deterioros/ 

Fallas 
Gravedad (G) Cantidad 

frecuencia 

relativa 

acumulada 

Deformación 

1: Huellas/hundimientos sensibles al 

usuario, pero < 5 cm 
284 55.47% 

2: Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 cm 197 38.48% 

3: Huellas/hundimientos >= 10 cm 31 6.05% 

TOTAL 512 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Deformación por nivel de gravedad de la vía en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Deformación por nivel de gravedad de la vía en estudio 
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Erosión  

Se aprecia la cantidad de fallas por severidad teniendo como referencia la 

cuantificación unitaria de cada deterioro por nivel de severidad. 

Tabla 25. Frecuencia de erosiones según el grado de severidad. 

Deterioros/ 

Fallas 
Gravedad (G) Cantidad 

frecuencia 

relativa 

acumulada 

Erosión 

1: Sensibles al usuario, pero profundidad < 5 

cm 
131 54.58% 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 100 41.67% 

3: Profundidad >= 10 cm 9 3.75% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Erosión por nivel de gravedad de la vía en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Erosión por nivel de gravedad de la vía en estudio 
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Baches 

Se aprecia la cantidad de fallas por severidad teniendo como referencia el nivel de 

severidad. 

Tabla 26. Frecuencia de baches según el grado de severidad. 

Deterioros/ 

Fallas 
Gravedad (G) Cantidad 

frecuencia 

relativa 

acumulada 

Baches 

(Huecos) 

1: Pueden repararse por conservación 

rutinaria 
1524 56.53% 

2: Se necesita una capa de material rutinaria 1099 40.76% 

3: Se necesita Una Reconstrucción 73 2.71% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Baches por nivel de gravedad de la vía en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Baches por nivel de gravedad de la vía en estudio. 
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Encalaminado 

Se aprecia la cantidad de fallas por severidad teniendo como referencia la 

cuantificación unitaria de cada deterioro por nivel de severidad. 

Tabla 27. Frecuencia de encalaminados según el grado de severidad. 

Deterioros/ 

Fallas 
Gravedad (G) Cantidad 

frecuencia 

relativa 

acumulada 

Encalaminado 

1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 

cm 
10 66.67% 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 5 33.33% 

3: Profundidad >= 10 cm 0 0.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Encalaminado por nivel de gravedad de la vía en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Encalaminado por nivel de gravedad de la vía en estudio. 

10

5

0
0

4

8

12

GRAVEDAD 1 GRAVEDAD 2 GRAVEDAD 3

C
A

N
T

ID
A

D

GRAVEDAD DEL DETERIOROS

ENCALAMINADO VIA CHACHAPOYAS LEVANTO

66.67%

33.33%

0.00%

ENCALAMINADO VIA CHACHAPOYAS LEVANTO

GRAVEDAD 1

GRAVEDAD 2

GRAVEDAD 3



 

51 

 

Lodazal y Cruce de Agua 

Se aprecia la cantidad de fallas en la siguiente tabla. 

Frecuencia de Lodazal. 

Deterioros/ 

Fallas 
Gravedad (G) Cantidad 

frecuencia 

relativa 

acumulada 

Lodazal 
1: Transitabilidad baja o Intransitabilidad 

en época de lluvia 
5 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia de Cruce de Agua. 

Deterioros/ 

Fallas 
Gravedad (G) Cantidad 

frecuencia 

relativa 

acumulada 

Cruce de Agua 
1: Transitabilidad baja o Intransitabilidad 

en época de lluvia 
16 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.  DISCUSIÓN 

 

V De acuerdo al estudio realizado en el tramo de la vía Chachapoyas ï Levanto, 

se observa que requiere de un mantenimiento mediante conservación 

periódica; por ser una vía multidistrital siendo de competencia la gestión del 

mantenimiento de la vía por parte del Instituto Vial Provincial (IVP), ante el 

organismo competente (MTC); Calles, A. (2016), en su estudio tiene la 

finalidad de obtener un modelo de plan de gestión apropiada, y acorde a la 

necesidad de la vía debido a que la principal fuente de financiamiento es el 

Gobierno central. 

V La calzada de la vía en estudio se encuentra en estado regular de conservación, 

ocasionado por la presencia de deformaciones, baches; como fallas 

predominantes a lo largo de la ruta, ocasionado incomodidades a los usuarios 

que transitan por la vía; en este sentido Navarro, W. (2016), concluye el estado 

de conservación de la calzada de la vía es la que tiene mayor incidencia en el 

tránsito vehicular y permitiendo el confort, seguridad y disminución de 

tiempos de recorrido. Por lo antes indicado, es imperativo una oportuna 

intervención con el fin de minimizar los deterioros de las partes de la vía. Por 

lo que se recomienda realizar un oportuno plan de mantenimiento de acorde a 

la necesidad que presente.  

V Debido a que los tramos en estudio no presentan homogeneidad referente a su 

condición y al predominar el estado de conservación regular se plantea realizar 

el mantenimiento mediante conservación periódica; en la vía Chachapoyas ï 

Levanto se puede aplicar la metodología empleada por Vasallo (2020), pero 

sería recomendable uniformizar el tipo de mantenimiento por temas prácticos. 

V El estudio tiene un enfoque cualitativo debido a que la identificación de fallas 

o deterioros, aunque cuenten con parámetros la decisión de identificación de 

fallas lo tiene el investigador de acuerdo con su experiencia; así mismo 

Salvatierra, V. (2017). Menciona que al realizar la evaluación de condición de 

una vía ya sea cualitativas y/o cuantitativas puede exigir el uso de equipos de 

alta tecnología los cuales pueden tener un elevado costo. Dichos factores se 

pueden evaluar de forma empírica con métodos de observación, donde la 

experiencia de campo del profesional encargado cumple el papel más 

importante.    
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V. CONCLUSIONES 

 

V Teniendo en consideración los parámetros establecidos en el Manual de 

Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial (2018), de los 42 tramos 

evaluados del tramo en estudio, se obtiene que 32 tramos tienen una condición 

regular que representa el 76.19% y 10 tramos en condición bueno que representa 

el 23.81% de la condición del tramo en estudio.  

V Teniendo en consideración el análisis de clasificación de la condición del tramo 

en estudio realizado, podemos inferir que la condición predominante es regular, 

por lo que según la Tabla 4-7, del Manual de Carreteras, Mantenimiento o 

Conservación Vial, recomienda efectuar el mantenimiento mediante la 

conservación periódica en la vía en estudio. 

V Al analizar los datos se puede decir que las fallas que más predominan son las 

deformaciones que representa en 14.70 (El 8.15% son de gravedad 1, 5.65% son 

de gravedad 2 y el 0.89% son de gravedad 3); y los baches con 77.38% (El 43.74% 

son de gravedad 1, 31.54% son de gravedad 2 y el 2.10% son de gravedad 3). 

Como se puede evidenciar en la Tabla  22 y Tabla  23. 
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VI.  RECOMENDACIONES  

a) Se recomienda ejecutar el tipo de mantenimiento periódico, tomando como 

medida correctiva el escarificado, perfilado con recapeo (regraba) parcial y 

compactación en todo el tramo en estudio en un periodo no mayor de 2 años tal 

como lo establece el manual. 

b)  Se recomienda tener en consideración las partidas a ejecutar según la figura 56: 

Mantenimiento rutinario: Actividades rutinarias y análisis de precios unitarios 

para carreteras afirmadas, ubicada en el Anexo 02 de la presente investigación. 

c) Fomentar una cultura de conservación vial a los diferentes niveles de gobierno, y 

de esta forma disminuir el costo de reconstrucción de la vía en estudio, tramo de 

la carretera Chachapoyas - Levanto. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

Panel Fotográfico 
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Figura 19. Deformación gravedad 2: Profundidad 6.80 cm, en el Km 0+005. 

 

 
Figura 20. Deformación gravedad 2: Profundidad 8.50 cm, en el Km 0+450. 
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Figura 21. Deformación gravedad 3: Profundidad 12.40 cm, en el Km 19+240. 

 

 
Figura 22. Deformación gravedad 1: Profundidad 3.00 cm, en el Km 20+680 
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Figura 23. Erosión gravedad 2: Profundidad 7.50 cm, en el Km 0+200 

 

 
Figura 24. Erosión gravedad 2: Profundidad 5.90 cm, en el Km 0+590 
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Figura 25. Erosión gravedad 1: Profundidad 4.30 cm, en el Km 10+480 

 

 
Figura 26. Erosión gravedad 2: Profundidad 5.1 cm, en el Km 11+360 
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Figura 27. Deformación gravedad 1: Profundidad 4.40 cm, en el Km 20+600 

 

 
Figura 28. Baches gravedad 1 y 2: Se evidencian baches de gravedad 1 y 2 en el Km 

2+200 el cual dificulta el tránsito de los vehículos y genera malestar a los usuarios. 
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Figura 29. Baches gravedad 1 y 2: Se evidencian baches de gravedad 1 y 2 en el Km 

10+740 

 
Figura 30. Baches gravedad 1: Se evidencian baches de gravedad 1, en el Km 12+080 
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Figura 31. Baches gravedad 1 y 2: Se evidencian baches de gravedad 1 y 2 en el Km 

13+100 

 
Figura 32. Baches gravedad 1 y 2: Se evidencian baches de gravedad 1 y 2 en el Km 

20+250 
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Figura 33. Encalaminado gravedad 1: Profundidad 3.50 cm, en el Km 10+100 

 

 
Figura 34. Lodazal: Profundidad 3.50 cm, el Km 18+950. 
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Figura 35. Cruce de agua: Profundidad 21 cm, en el Km 0+740. 

 

 
Figura 36. Cruce de agua: Profundidad 8.20 cm, en el Km 17+600. 
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Figura 37. Cruce de agua: Profundidad 5.20 cm, en el Km 19+720 

 
Figura 38. Cruce de agua: Profundidad 3.50 cm, en el Km 20+220 
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ANEXO 02 

Tabla de Mantenimiento Rutinario de Actividades Rutinarias 
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ANEXO 03 

Planos de ubicación de Fallas 
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